
Las imágenes mostradas en éste documento aplican para los modelo MEDLED FL AE de 40 W hasta 100 W

MEDLED 60 W FL AE
Luminaria punta de poste



Generales:

•	 Luminaria tipo farol de máxima eficiencia.
•	 LED CREE de eficiencia 150 Lm/W.
•	 Degradación de luz menor al 0.1 % por cada 1,000 

horas de uso.
•	 Grado de protección a la humedad de Luminaria: IP65.
•	 No emite radiación infraroja ni ultravioleta. Libre de 

insectos y con sello anti-insectos.
•	 Diseñada para trabajar con energías renovables como 

la eólica o solar.
•	 100% ecológicas y no producen contaminación lumíni-

ca.
•	 Diseño resistente en acabado 100% aluminio.
•	 Vida útil promedio de 20 años. 8 años de garantía.
•	 Multivoltaje.
•	 Construídas de manera robusta para soportar vandalis-

mo e intemperismo extremo IK-6.
•	 Fácil acceso superior para mantenimiento.

MEDLED 60 W FL AE

 Garantía de 8 años  https://medictron.net  ventas@medictron.net



Hecho en Hecho en 
MéxicoMéxico

Iluminación 100% sustentable

Garantía total Garantía total
Hasta 8 años de garantía en todos nuestros modelos de la línea 
MEDLED FL AE de punta de poste. Garantía inmediata.

Investigación
Lo más reciente en tecnología de iluminación, sistemas solares y 
almacenamiento de energía.

Refacciones originales
De todos los componentes de nuestras luminarias, desde un tornillo 
hasta una carcaza completa. Amplia cobertura de refacciones.

Ingeniería en proyectos
Soporte en simulaciones y propuestas técnicas con nuestros 
especialistas.

NOMS
Cumplimos con todas las Normas Oficiales de México.



Tipo de uso Alumbrado público

Potencia 60 W

Factor de potencia > 99%

Distorsión armónica (THD) < 4.5%

Voltaje 85 V - 305 V AC

Tensión nominal -

Corriente -

Montaje Entrada de diámetro de 2.5” para niple de 2”

Vida promedio LED 200,000 Hrs (reemplazable)

Alimentación 100, 000 Hrs (reemplazable)

Temperatura de color 5, 500°K

Certificaciones TM-21

Índice de Reproducción Cromática (CRI) 80%

Lúmenes 9, 000 Lm

Lm/W 150 Lm

Apertura de iluminación 360° Horizontal / 200° Vertical

Temperatura de operación -30°C A 55°C

Temperatura de almacenamiento -50°C A 85°C

MEDLED 60 W FL AE

Especificaciones técnicas:

Especificaciones electrónicas:
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MEDLED 60 W FL AE

Seguridad Resistente al intemperismo extremo

Estructura Cuerpo fabricado en aluminio, con reflejante 
lumínico interior

Resistencia a la humedad IP65

N° de módulos LED 1

Tipo de LED Alta potencia, resistente a impactos IK-6, sellado

Dimensiones 77 cm x 41 cm

Peso 9 Kg

Especificaciones físicas:

Diagrama polar:
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